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Bijhorende steunpalen: zie ronde palen
* Te plaatsen in voetstuk 

BEKACLIP PALEN
Paaldiameter Ø 48 mm Ø 48 mm Ø 60 mm

Wanddikte 1,20 mm 1,50 mm 2,00 mm

      Paallengte mm

700* •

1100 •

1300 •

1500 •

1700 •

2000 •

2300 • •

2500 • •

2700 • •

3000 • •

3500 •

I/V  (cm3) 1,90 2,38 4,98

TROEVEN
• Voor een snelle en eenvoudige installatie van gaas op rollen en residentiële panelen. 

Bekaclip® palen

Productdetail

Palen
Metalen buispaal met ronde buiten omtrek, voorzien van gaas-
bevestigingsstrip voor eenvoudige plaatsing van gaas op rollen en residentiële 
paneelafrasteringen.

Bedekkingsprocédé 
In- en uitwendig verzinkt (275g/m2 - plaat beide zijden) en polyester geplastifi ceerd (minimum 60 microns)

Toebehoren
• Standaard inox Bekaclip clips: Ø 3,50 mm voor installatie van afsluitingen op rol
• Fortinet Super inox Bekaclip clips: Ø 3,50 mm voor installatie van Fortinet Super
• Bekacliptang voor het aanbrengen van de inox clips
• Beugels Ø 48 mm en Ø 60 mm voor installatie van Bekafor en Zenturo Classic panelen.
• Voetstukken voor installatie op betonnen ondergrond.

Optie
Bekaclippaal met schuine opstand

Compatibele producten

Kleuren 
Groen RAL 6005 – Metallic antracietgrijs BF 7016M (bepaalde afmetingen)

BEKACLIP PALEN MET GEBOGEN SCHUINE OPSTAND
Paaldiameter Ø 48 mm Ø 60 mm

Paallengte mm

3100 •

3250 •

3600 •

Beschrijving
Ronde palen voorzien van gaasbevestigingsstrips en paaldop met Betafence logo.

Voor alle afsluitingen op rol:
• Pantanet
• Fortinet
Voor paneelafrasteringen:
• Bekafor Classic
• Zenturo
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